	



石棉县人民医院 “标识标牌制作安装
合格供应商”和“窗帘、医用隔帘合格供应商”竞争性谈判项目采购文件
更正公告
    
    现就石棉县人民医院 “标识标牌制作安装合格供应商”和“窗帘、医用隔帘合格供应商”竞争性谈判项目，对窗帘、医用隔帘开标一览表作如下更正：
原内容
第二包：
项目名称：窗帘、医用隔帘合格供应商
招标编号：SYJZ-201901-2                                      签字盖章：
新做部分：
	项目
	分项
	规格
	材质
	颜色及纹路
	最高限价
	单价（元/米）

	医用隔帘
	隔帘
	幅高2.8m
	多元脂纤维
	与二住院楼医用隔帘同
	100元/米
	

	
	轨道
	2.5×1.3×0.05cm
（切面）
	钛合金
	
	
	

	窗帘一
	窗帘
	幅高2.8米
	涤纶
	与一住院楼三楼同
	20元/米
	

	
	轨道
	2.5×2.3cm×0.01cm（切面）
	铝合金
	
	
	

	窗帘二
	窗帘
	幅高1.4米
	涤纶（颜色、纹路与）
	
	18元/米
	

	
	轨道
	2.5×2.3cm×0.01cm（切面）
	铝合金
	
	
	




移装部分：	
	项目
	施工内容
	报价
	备注

	
	
	人工（元/幅）
	轨道（元/米）
	

	医用隔帘
	重新安装轨道并恢复，帘子由医院提供
	
	
	轨道规格、材质与上同，人工限价45元/幅；轨道（含其他材料在内）40元/米

	窗帘
	
	
	
	





投标人名称：
法定代表人或授权代表（签字或签字章）：
投标日期：

说明：（此说明不列在报价一览表中）
1、以轨道长度作为长度，新做窗帘（或隔帘）长度必须达到轨道长度的2倍。规格见下表说明 。
2、材质规格说明：
	产品名科
	规格
	材质
	参数说明
	实物图

	窗帘轨道
	2.5×2.3cm×0.01cm（切面）
	铝合金
	外表采用烤漆内置消音条、滑动无声不变形
	[image: 1390425419]

	隔离轨道
	2.5×1.3×0.05cm
（切面）
	钛合金
	抗氧化、耐磨、采用外置滑轮不卡槽
	[image: QQ截图20190328114845]

	遮光布帘
	幅高2.8m
	涤纶
	采用纵向编织法克重500克/㎡耐用：超强的抗拉强度，超强抗破裂能力，窗帘布洗后不变形，不褪色，耐污染。平均损毁长度≤150mm。经向46.8kgf/5cm；纬向127kgf/5cm洗后缩水率：经向0；纬向0（CNS8
038A法）
	[image: 1314475877]

	医用隔帘
	幅高2.8m
	多元脂纤维
	材质：100%多元脂纤维长方形网状通风孔，空气及空调风可由网状孔部分穿入，通风透气，采用纵向编织法克重500克/㎡耐用：超强的抗拉强度，超强抗破裂能力，窗帘布洗后不变形，不褪色，耐污染。平均损毁长度≤150mm。经向46.8kgf
/5cm；纬向127kgf/5cm洗后缩水率：经向0；纬向0（CNS8038A法）
	[image: 5efd31db-71cb-4268-ae49-59d9844e27fc]



3.在投标人中通过比选方式产生2家中标方作为石棉县人民医院住院楼建设项目/独立工矿区县人民医院改扩建项目隔帘窗帘制作安装合格供应商。
4.服务范围：工程区域内的范围内。
5.结算方式根据医院工程进度，分批结算。

更正为：
第二包：
项目名称：窗帘、医用隔帘合格供应商
招标编号：SYJZ-201901-2                                      签字盖章：
新做部分：
	项目
	分项
	规格
	材质
	颜色及纹路
	最高限价
（元/米）
	报价
（元/米）

	医用隔帘
	隔帘
	
	
	与二住院楼医用隔帘材质和颜色相同
	100
	

	
	轨道
	
	
	
	
	

	窗帘一
（参考幅高2.8M）
	窗帘
	
	
	与一住院楼三楼、四楼材质和颜色相同
	95
	

	
	轨道
	
	
	
	
	

	窗帘二
（参考幅高1.6M）
	窗帘
	
	
	
	75 
	

	
	轨道
	
	
	
	
	




移装部分：	
	项目
	施工内容
	最高限价
	报价

	
	
	人工（元/幅）
	轨道（元/米）
	人工（元/幅）
	轨道（元/米）

	医用隔帘
	重新安装轨道并恢复，帘子由医院提供
	50
	75
	
	

	窗帘
	
	50
	25
	
	





投标人名称：
法定代表人或授权代表（签字或签字章）：
投标日期：

填表说明：（此说明不在报价一览表中列出）
1、窗（隔）帘、轨道要求：
见材质要求汇总表。提供产品可优于要求。
2、新做窗（隔）帘幅高为参考值，具体窗（隔）帘幅高以实际安装为准，离地或离家具顶面10CM，高度增减在报价中不再作价格调整。
3、报价含轨道、窗（隔）帘、辅材、人工、运输、税金等所有费用；按轨道长度报价。新做窗（隔）帘与轨道长度比应达到2：1。
    4、所有布料提供样品册、轨道样品（10CM长度）及相关证明材料（加盖投标人公章）以证明其符合要求。
5、移装部分：每幅窗（隔）帘长度不一致，双幅视为一幅。人工报价按幅计算；轨道单独按（元/米）计算，最终结算由人工费+轨道价格构成，含所有配件在内。
轨道规格、材质与上同，人工限价50元/幅；医用隔帘轨道（含其他材料在内）限价75元/米；窗帘轨道限价（含其他材料在内）25元/米。
6、材质要求汇总表：
	产品名科
	规格
	材质
	参数说明
	实物图

	窗帘轨道
	横切面规格（2.3*2.2cm），型材厚度0.1cm
	铝合金
	颜色为米色，横切面规格（2.3*2.2cm），型材厚度0.1cm,（可优于此标准）。内置高分子复合消音条，滑动无声，不易磨损，每米轨道配着6个高分子复合材料滑轮。工艺为电泳烤漆。
	[image: 1390425419]

	隔帘轨道
（L型或U型）
	横切面规格（3*2.0cm）；型材厚度0.12cm
	铝合金
	横切面规格（3*2.0cm）型材厚度0.12cm（可优于此标准）。弯曲柔韧性好，弯曲角度任取，滑运无声，每米轨道配送6个滑轮，滑轮为高分子复合材料。工艺为电泳烤漆。
	[image: QQ截图20190328114845]

	遮光布帘（窗帘）
	幅高2.8m
	涤纶
	采用纵向编织法克重500克/㎡耐用：超强的抗拉强度，超强抗破裂能力，窗帘布洗后不变形，不褪色，耐污染。平均损毁长度≤150mm。经向46.8kgf/5cm；纬向127kgf/5cm洗后缩水率：经向0；纬向0（CNS8
038A法）；阻燃等级：B1级面料。遮光率≧90%。
	[image: 1314475877]

	医用隔帘
	幅高2.8m
	多元脂纤维
	100%多元脂纤维长方形网状通风孔，空气及空调风可由网状孔部分穿入，通风透气，采用纵向编织法克重500克/㎡耐用：超强的抗拉强度，超强抗破裂能力，窗帘布洗后不变形，不褪色，耐污染。平均损毁长度≤150mm。经向46.8kgf/5cm；纬向127kgf/5cm洗后缩水率：经向0；纬向0（CNS8038A法）；阻燃等级：B1级面料
	[image: 5efd31db-71cb-4268-ae49-59d9844e27fc]



7、在投标人中通过比选方式产生2家中标方作为石棉县人民医院住院楼建设项目/独立工矿区县人民医院改扩建项目隔帘窗帘制作安装合格供应商，医院根据中标方报价择优选择制作安装。
8、服务范围：工程区域内的范围内。
9、结算方式根据医院工程进度，分批结算。


                   石棉县人民医院
                   2019年4月3日
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