内三科关于导管室DSA参数需求
	1、
	满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要，悬吊式三轴机架

	2.
	机架旋转需CRA≥90°、CAU≥90°、RAO≥185°、LAO≥120°

	 3、
	床旁可操控机架

	4、
	导管床能满足全身检查、治疗要求，床旁备触屏控制系统

	4、
	高压发生器要求功率≥100KW、最大管电流≥1000mA  、逆变频率≥100kHZ、自动SID跟踪、全自动曝光控制，无需测试曝光

	5、
	X线球管球管阳极热容量≥2.4Mhu、球管阳极散热率≥11000 W

	6、
	平板探测器≥16bits非晶硅数字化平板探测器、平板外壳大小≤42 X 52cm、最大有效成像视野(边长) ≥30cm X 38cm 、多种种物理成像视野，以适应不同部位介入需要

	7、
	操作室：19英吋高亮医用高分辨率LCD黑白显示器二台；19英吋高分辨率LCD彩色显示器一台；控制室：19英吋高亮医用高分辨率黑白LCD显示器一台，19英吋高分辨率LCD彩色显示器一台

	8、
	图像系统：外周采集、处理、存储20482矩阵0.5 – 6帧 /秒，即提供2K影像链配置、心脏采集、处理、存储10242矩阵15- 30帧 /秒、实时减影

	9 
	射线剂量直接降低≥50%

	10
	具备心脏，神经，外周，肿瘤等低剂量专用程序

	11、
	测量分析软件：左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定、血管定量分析软件

	12
	L臂正位旋转采集C臂旋转速度≥55度/秒，有效覆盖范围≥240度

	13、
	网络与接口：具有DICOM Send功能、具有DICOM Print功能、具有DICOM Query/Retrieve功能、具有DICOM Worklist功能、激光相机接口、高压注射器接口、标准视频输出接口，能够支持视频转播，用于会议，教学，家属等待区图像浏览等

	14、
	具备整个系统的升级能力、具有双向对讲系统、具有图像处理操作面板

	15、
	可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路径图参数，并可在床旁液晶触摸屏上直接进行参数调整




